
МОРВЕННА-3002

• Баржи • Транспортно-буксирные суда •  
• Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов • 
• Все виды буксировок • Технический менеджмент •

www.mwship.com

РОРО-понтон



МОРВЕННА-3002  • ПРОЕКТ 8916 DAMEN STAN PONTOON
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RINA, C ✠HULL, Pontoon, Unrestricted navigation, 
STRENGTHBOTTOM, INWATERSURVEY | Ледовый класс: IC

КЛАСС: 

ОСАДКА:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

НАГРУЗКА НА ПАЛУБУ:

ДЛИНА:

ШИРИНА:

ВЫСОТА БОРТА:

89,25 м

16,50 м

4,50 м

0,80 м / 3,00 м

3000 т

15 т/м2

IMO / ФЛАГ:

МЕСТО ПОСТРОЙКИ:

ГОД ПОСТРОЙКИ:

9874533 / Россия

Полице, Польша

2019

Вид сверху

Вид сбоку

В буклете представлены проектные данные судна. Данные по каждому судну необходимо проверять индивидуально.

Возможность модернизации под задачи проекта. 
В 2018-2021 году понтон был оснащен специальными 

опорами для негабаритных грузов — buoyancy casings.



chartering@mwshipco.com • Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания Морвенна»

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ

1150 м2 (Д=77,10 м х Ш=14,90 м)

17,00 мм, усиленная палуба

1924 GRT / 577 NRT 

0,80 м 

3,00 м

ПЛОЩАДЬ ГРУЗОВОЙ ПАЛУБЫ:

ТОЛЩИНА ПАЛУБЫ:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
(GROSS/NET):

ОСАДКА ПОРОЖНЕМ/ 
В НОСОВОЙ ЧАСТИ:

ОСАДКА МАКСИМАЛЬНАЯ:

БАЛЛАСТНАЯ СИСТЕМА
3x Azcue 400,00 м³/ч

Балластная линия DN 250 

Ручное управление

Автом. воздушная головка  
на каждом балластном танке

BIO SEA B04-0500, до 
500,00 м³/ч

17x 5,55 м³

БАЛЛАСТНЫЙ НАСОС:

БАЛЛАСТНЫЕ ТРУБЫ 
И КЛАПАНЫ:

РАБОТА КЛАПАНОВ:

ДЕАЭРАЦИЯ: 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ  
БАЛЛАСТНЫХ ВОД:

БАЛЛАСТНЫЙ ТАНК:

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ
от -05° до +35° C

от -05° до +45° C

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ:

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА:

ОБОРУДОВАНИЕ
Насосное помещение  
с трубопроводом – на прБ

Склад с креплениями для 
хранения оборудования 
расположен на лБ

Во всех помещениях 
предусмотрены 2 выхода

2 спасательных круга

2 огнетушителя

НАСОСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

СКЛАД С КРЕПЛЕНИЯМИ: 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА:

ПОЖАРОТУШЕНИЕ:

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 на лБ и 1 на прБ, в носовой и кормовой части

8 стандартных, вставные листы в каждой секции

В носовой, средней и кормовой части на 
лБ и прБ с промежутком в 20,00 см

По 2 на правом и левом бортах в нишах корпуса

Цинковые протекторы на подводной части корпуса

Люки с задвижками

Входной люк с пневмопружиной и эвакуационный 
люк в насосном помещении и СОБВ

Насосное помещение и склад оборудованы большими люками с задвижками

На баке — шириной 12,00 м под аппарель 8х 1,50 м,  
на корме — под наборные платформы шириной 8,00 м 

2 якоря с электроприводом / швартовые лебедки с причальными концами, якорем и цепями

Для навигационных огней на солнечных батареях

Шинная система

Съемные стойки с защитными поручнями из стального троса

Цепи, крепление буксирного троса и аварийный трос

От аккумуляторных батарей  24 V, зарядка от солнечных панелей

КРОНШТЕЙН ДЛЯ БУКСИРОВКИ:

ШВАРТОВЫЕ ТУМБЫ:

МАРКИ ОСАДКИ: 

СХОДНЫЕ ТРАПЫ:  

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА:

ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ:

ВХОД / ВЫХОД: 

ВХОДНЫЕ ЛЮКИ:

НИША РАМПЫ: 

СИСТЕМА ЯКОРНОГО КРЕПЛЕНИЯ:

МАЧТЫ:

КРАНЦЫ: 

ПОРУЧНИ:

БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО:

НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ:



ФЛОТ КОМПАНИИ
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Судоходная компания «Морвенна»

www.mwship.com
t.me/mwship

chartering@mwshipco.com

+7 (495) 151-85-20

БУКСИРЫ И AHTS • МОЩНОСТЬ 740 – 23 500 Л.С. • 28 ЕДИНИЦ

БАРЖИ-ПЛОЩАДКИ И РОРО • ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2000 – 4600 Т • 32 ЕДИНИЦЫ

Многоцелевые ТБС/AHTS • Ледовый класс IC Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс IА Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс IА

Многоцелевые ТБС/AHTS Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс ICE Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс IC

Буксиры, тип МБ • Ледовый класс ICБуксир-Толкач, тип РТ-600 • Лед.класс (Лед10)A Буксиры-Толкачи, тип БТО • Лед.класс (Лед30)А

Буксир-толкач, тип ОТ-2000 • Ледовый класс IC Буксиры-толкачи, тип ОТ-2400 • Лед. класс (Лед 20)А Буксир-толкач, тип ОТА-800 • Лед. класс (Лед 20)

РОРО-понтоны, тип 9516 • Ледовый класс ICE Баржи-площадки с лед. классом, проект 03060

Баржи-площадки с лед.классом, проект ME2010 РОРО-понтоны с ледовым классом, проект 16801 Баржа-химовоз с ледовым классом

РОРО-понтоны, проект 8916 • Ледовый класс IC

3000 T

2040 T

4963-5500 T

2200 T

2000 Л.С. 2400 Л.С.

23500 Л.С.

760 Л.С.

2230 Л.С.

930-1224 Л.С.

3450 Л.С. 4465 Л.С. 4896 Л.С.

2416 Л.С.

1400 Л.С.

800 Л.С.

3360 T

2032 T / 2200 M3ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ДТ/СМТ

ПОДЪЕМНАЯ 
РУБКА

СИСТЕМА DP2


