


МОРВЕННА-3601—3612 • Баржи-площадки  
ПРОЕКТ 03060
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РМРС, K �L 1 R2-RSN 
РМРС, K �L 1 R3-RSN (3605, 3606)

КЛАСС:

ВЫСОТА БОРТА:

ОСАДКА:

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

НАГРУЗКА НА ПАЛУБУ:

4,20 м

0,60 м / 3,70 м

3360 т (море) / 4550 т (река)

7,70 т/м2

МЕСТО ПОСТРОЙКИ:

ГОД ПОСТРОЙКИ:

ДЛИНА:

ШИРИНА:

Россия, Зеленодольск

2004–2008

102,30 м

16,50 м

Вид сверху

Вид сбоку
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МОРВЕННА-3601—3612 • Баржи-площадки  
ПРОЕКТ 03060

chartering@mwshipco.com • Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания Морвенна»

БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО
2x, в носовой части  
пБ и лБ, SWL ≥60 т, MBL≥120 т

1x, SWL≥25 т, MBL≥125 т

2x SWL≥ 22,40 т

2x SWL≥63 т

2x Ø=38 мм, L≥3,50 м, SWL≥40 т

1x Ø= 13 мм, L=40 м, SWL≥2,20 т

2x Ø= 38 мм, L=10 м, MBL≥103 т

1x Ø=38 мм L=10 м, MBL≥103 т 

7x SWL≥25 т 

1x

СМИТ-БРЕКЕТЫ: 

ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛАНКА:

ОВАЛЬНОЕ ЗВЕНО:

КЛЮЗ:

ЦЕПЬ:

ТРОС:

ТРОСОВЫЕ КОНЦЫ БРАГИ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ 
ТРОС:

СКОБЫ ДЛЯ БУКСИРНОГО 
УСТРОЙСТВА:

АВАРИЙНАЯ БУКСИРНАЯ ЛИНИЯ:

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО
2x Холла

1500 кг

Сварные, Ø 38 мм, 1 категории 
прочности, L=200 м и 225 м

ЯКОРЯ:

МАССА ЯКОРЯ:

ЯКОРНЫЕ ЦЕПИ:

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ
3% обеспеченности, не более 3,50 м

Не более 20 м/с

ВЫСОТА ВОЛНЫ:

СКОРОСТЬ ВЕТРА:

ОБОРУДОВАНИЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
2x — бортовой лБ, 2x — бортовой пБ, 
2x — кормовой, 2x — якорный (носовой), 2x — якорный (кормовой) 
4x — аварийный (без возможности управления)

От аккумуляторных батарей 35 Ач, зарядка автоматическая, от солнечных панелей

4x 

4x, порошковые

НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ: 
 

ПИТАНИЕ НАВИГ. ОГНЕЙ:

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ:

ОГНЕТУШИТЕЛЬ:

ПАЛУБА

- В ПРЕДЕЛАХ ОГРАЖДЕНИЯ ГРУЗОВОГО БУНКЕРА = 1190 м2  
- С ДЕМОНТИРОВАННЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ ГРУЗОВОГО БУНКЕРА = 1488 м2  

ПЛОЩАДЬ ГРУЗОВОЙ  
ПАЛУБЫ:

Баржи проекта универсальны и подходят для 
перевозки генеральных, навалочных грузов, 

камня, гравия, щебня, ПГС, крупногабаритного 
и тяжеловесного оборудования, в т.ч. 

ветроэнергетических установок. Отлично 
зарекомендовали себя при работах в сложных 

погодных условиях (Севморпуть)

* Площадь палубы можно увеличить за счет переноса палубного оборудования 
согласно проекта модернизации



Многоцелевые ТБС/AHTS • Ледовый класс IC Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс IА Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс IА

Многоцелевые AHTS Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс ICE Многоцелевое ТБС/AHTS • Ледовый класс ICE

Буксиры, тип МБ • Ледовый класс ICБуксир-Толкач, тип РТ-600 • Лед.класс (Лед10)A Буксиры-Толкачи, тип БТО • Лед.класс (Лед30)А

Буксир-толкач, тип ОТ-2000 • Ледовый класс IC Буксиры-толкачи, тип ОТ-2400 • Лед. класс (Лед 20)А Буксир-толкач, тип ОТА-800 • Лед. класс (Лед 20)

РОРО-понтоны, пр. 9516 •  Unrestricted navigation Баржи-площадки пр. 03060 • R2-RSN / R3-RSN

Баржи-площадки пр. ME2010 •  R2-RSN РОРО-понтоны пр. 16801 • R2-RSN (4,5) Баржа-химовоз • II R3 oil/chemical tanker type 3

РОРО-понтоны, пр. 8916 • IC, NAABSA1, IWS

3000 T

2040 T

4963-5500 T

2200 T

2000 Л.С. • 27 Т 2400 Л.С. • 25-29 Т

23500 Л.С. • 275 Т

760 Л.С. • 10 Т

2230 Л.С. • 28 Т

930-1224 Л.С. • 12 Т

3450 Л.С. • 39 Т 4465 Л.С. • 46 Т 4896 Л.С. • 57 Т

2416 Л.С. • 31 Т

1400 Л.С. • 16 Т

800 Л.С. • 10 Т

3360 T

2032 T / 2200 M3ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ДТ/СМТ

ПОДЪЕМНАЯ 
РУБКА

СИСТЕМА DP2

ФЛОТ КОМПАНИИ
20

26

ООО «Судоходная компания Морвенна»

www.mwship.com
t.me/mwship

chartering@mwshipco.com

+7 (495) 151-85-20

БУКСИРЫ И AHTS • МОЩНОСТЬ 740 – 23 500 Л.С. • 28 ЕДИНИЦ

БАРЖИ-ПЛОЩАДКИ И РОРО • ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2000 – 5500 Т • 40 ЕДИНИЦ


